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1.检测意义：
1.1泳池水中过低的余氯含量起不到抑菌杀菌效果，过高的余氯含量又会对人体眼角膜和呼吸道产生刺激作用。国家标准规定：泳池水中余氯含量应保持在0.35～0.5mg/L之间。余氯含量速测仪，现场检测，简单、快捷、准确。适用于卫生部门的监管和场馆自检。
1.2泳池水中的尿素来源于人体的汗液与尿液。尿素含量的多少是评价泳池水卫生状况的主要指标之一。国家标准规定：泳池水中尿素含量不得大于3.5mg/L。以往泳池水中尿素含量的检测繁琐费时，必须在实验室中进行。尿素含量速测仪，实现了可以现场检测，适用于卫生部门的监管和场馆自检，为泳池水的及时过滤或换水提供依据，为保护泳者的身体健康[image: http://www.bjzw.com/SMS2008/10031.files/image002.jpg]起到积极有效的作用。
2.仪器操作：详见仪器说明书。
余氯的测定
仪器项目编号：0
曲线斜率约为：2.7965
曲线截距约为：-0.0413
灯序号：2
测量范围：0.01～2.00mg/L
试剂配置：显色剂100片/瓶，试剂有效期18个月。
测量步骤：
1.按仪器开/关开机,屏幕显示初始界面；
2.按测试键即数字3键，选择测试物质，按0为余氯测试项；
3.按“确认”键，仪器开始自检；
4.按数字1键自动测量，仪器开始自动调零；
5.取一支比色管加入待测水样至10mL标线,盖好瓶盖,将此溶液作为空白样。
6.将装入空白样的比色管插入比色槽内。并使比色管上的▽标志正对比色槽内正前方的棱，盖好遮光罩，按“确认”键；
7.等待片刻后屏幕将提示“请放入样品”。
8.取出比色管，加入1片试剂，将试剂摇溶，3min内将比色管放入仪器，
9.按确认键，仪器自动开始测量倒计时，随后屏幕显示测量结果“浓度** mg/L   吸光度** ”。若保存数据，按4键，继续分析相同项目按确认键。否则按返回键。
说明：
1.当仪器显示结果大于2.00mg/L以上时，应将水样稀释后重新测定，仪器显示结果乘以稀释倍数后即为水中余氯含量mg/L。
2.国家标准规定：
2.1人工泳池水中余氯应保持在0.3～0.5mg/L。
2.2泳池浸脚消毒池水中余氯应保持在5～10mg/L。
2.3生活饮用出厂水中的游离氯限值4mg/L，余量≥0.3mg/L；管网末梢水中的余量≥0.05mg/L。
尿素的测定
待测物质仪器编号：1
曲线斜率约为：9.2168
曲线截距约为：-0.0016
灯序号：2
测量范围：0.1～5.0mg/L
试剂配置：显色剂20管/袋，试剂有效期12个月。
样品处理：向含有显色剂的速测管中加入1mL水样，加入5滴B试液，盖盖后将试剂摇溶，将速测管放入到一杯80℃以上的热水中，10min时将速测管中溶液移入比色管中，加饮用水到10mL待测。
测量步骤：
1.    按仪器开/关开机,屏幕显示初始界面；
2.  按测试键即数字3键，选择测试物质，按1为尿素测试项；
3.  按“确认”键，仪器开始自检；
4.  按数字1键自动测量，仪器开始自动调零；
5.  取一支比色管加入待测水样至10mL标线,盖好瓶盖,将此溶液作为空白样插入比色槽内。并使比色管上的▽标志正对比色槽内正前方的棱，盖好遮光罩，按“确认”键；
6.  等待片刻后屏幕提示“请放入样品”；
7.  取出空白样比色管，插入处理后的样品液比色管；
8.  按确认键，仪器自动开始测量倒计时，随后屏幕显示测量结果“浓度** mg/L，吸光度** ”。若保存数据，按4号键，继续分析相同项目按确认键。否则按返回键。
说明与注意：
1. B试液为酸性溶液，操作中注意皮肤和眼睛的防护，一旦有误，用清水冲洗。
2.国家标准规定（以正式标准为准）：泳池水中尿素含量不得大于3.5mg/L。
3.当仪器读数显示大于5.0mg/L以上时，应将水样稀释后测定，测定结果乘以稀释倍数后即为水中尿素含量mg/L。
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