 一、与普通的软密封球阀相比

   （1）可以适应于更宽的温度范围。软密封球阀受非金属密封件的耐温性影响，不能用于温度太高的情况。而金属密封则根据不同的材料可以使用于600℃甚至更高。

   （2）可以用于更高的压力范围。受非金属材料耐压能力和在高压下的稳定性限制，非金属密封的球阀用于CL600或更低的等级。用于较高压力等级时，非金属密封件容易失稳而导致阀门失效。而金属硬密封球阀可用于CL2500级。

   （3）可获得更长使用寿命。非金属材料与金属材料相比，容易老化。故在使用一段时间后，因非金属材料的性能下降而导致阀门密封性能也下降。另一方面，非金属材料易受损伤。当流体中含有固体颗粒时，非金属密封件很容易被划伤，从而导致密封失效或密封性能下降。

二、与普通的金属硬密封球阀相比

   （1）固定球设计。普通球阀是浮动球密封，而三偏心球阀全部是固定球设计，而且密封比压通过自身的扭矩建立，故在如何情况下都是可靠的。

   （2）扭矩密封设计。传统的金属硬密封固定球球阀，通常都是在阀座后面设置预压缩弹簧，在弹簧的作用下，使阀座与球体密封面接触并形成密封比压。如果弹簧刚度偏小，那么形成的密封比压也比较小，密封效果差；如果弹簧刚度较大，会加大密封面的磨损，同时增加开关力矩；另一方面，弹簧受介质温度的影响，其刚度往往会随时间而改变，因此密封效果也会随时间而改变。而三偏心球阀靠扭矩密封，可形成较大的密封比压，而且也不会较大的磨损，同时也不受温度和交变载荷的影响。

   （3）单阀座双向密封性能。在低温工况下，传统的金属硬密封球为能够释放阀腔中的介质，都采取了复杂的自动泄压机构或采用开孔的方式。前者增加了阀座的复杂性，后者会因为开孔而使球阀具有方向性。三偏心球阀采用了单阀座，故不存在阀腔压力释放的问题。而三偏心结构，使得阀座密封无论在哪个方向都具有良好的密封效果，即具有完全的双向密封功能。

