导轨式升降机操作规程
“导轨式升降机”厂家广州佰旺升降机械公司是专业的液压升降设备设计、制造、安装、维修厂家，财富：13928898077；业务：020-8152900；24小时服务热线：400 660 3080。
 导轨式升降机安全操作规程：
1、使用单位应安排专人操作，使用细节和安全注意事项，悬挂于明显位置；

2、操作人员在每日工作前须先认真检查升降机的电器系统、液压系统和机械系统是否正常，并将升降机上下空载试行数次，检查有无故障和不正常现象；

3、操作人员在工作前将防护栏的活动门关牢锁死后起动，严禁在防护栏活动门敞开情况下工作。在升降机行驶中如遇特殊情况可使用急停开关停止动作，但在正常运行中，禁止使用急停开关停车；

4、操作人员应负责监督升降机运输的物品在台面上尽可能的分布均匀防止偏载，并禁止超载运行。升降机不允许载人；禁止在升高时人员攀爬以及人为摇晃；

5、操作人员在升降机工作中严禁离开岗位和对平台进行揩拭、润滑或者修理工作。当工作完毕后，司机应切断电源，锁上控制盘方可离开岗位；

6、升降机发生故障或者有失正常工作时，应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身机械事故时，应立即停用，切断机房总电源，报告管理部门，待修复并进行详细检查后才可使用；

7、升降机工作时,严禁在台面下面及周围站人； 
8、升降机不得超载运行,运送物料的尺寸,不得超过吊笼尺寸并使载荷均匀分布,防止偏载； 
9、操纵人员必须在得到指挥信号后才能进行操作,作业时思想要集中,注意观察升降机运行.如发现有异常响声或意外情况应马上停机. 
10、不得在作业时调整或维修机构及电气设备；  
11、卸料完毕,工作人员离开升降机,门关好,后方能继续开机. 
12、操作者开机时,应随时观察提升升降机运行状况；

13、升降机工作结束,应把台面放到地面,严禁将台面停留在空中.
14、工作结束切断电源,锁好电器箱；

15、为保证安全,每个月应按规定进行一次简单保养；

16、每半年要液压油是否乳化,保证其工作可靠。
   备注导轨式升降机也可根据用户使用要求、使用场地等特殊条件设计制造。
