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标准保修时间一览表

1、本表为公司对外提供的产品标准保修时间。

2、保修期为红色字体的是原来存在争议或者不明确的产品。

3、本表所列保修时间从2013年1月1日开始执行。

	分类
	型号功能
	保修期(年)

	经济型智能温控器
	AI－208G型人工智能温控器（0.3级精度，双3位显示，SSR输出，可选报警模块及多种面板）
	2

	
	AI－208L型人工智能温控器（0.3级精度，双3位显示，继电器输出，可选报警摸块及多种面板）
	

	
	AI－508型人工智能温控器（0.3级精度，双4位显示，下同，模块化输出，可用多种面板）
	5

	
	AI－509型人工智能温控器（0.3级精度，模块化输出，可用多种面板）
	

	通用型智能温控器
	AI－516型人工智能温控器（0.3级精度，多种模块输出，V8.2版软件，支持双通信协议）
	5

	
	AI－516P程序型人工智能温控器（在AI-516基础上增加10段程序控制功能）
	

	
	AI－518型人工智能温控器（0.25级精度，多功能，V7.1版经典软件）
	

	
	AI－518P程序型人工智能温控器（在AI-518基础上增加30段程序控制功能）
	

	
	AI－526型人工智能温控器（0.25级精度，支持双向PID调节，多功能，V8.2版软件）
	

	
	AI－526P程序型人工智能温控器（在AI-526基础上增加30段程序控制功能）
	

	
	AI－519型人工智能温控器（0.25级精度，比AI-518增加上电软启动及手动输出功能）
	

	高性能智能温控器
	AI－708型人工智能温控器（0.2级精度，0.24秒控制周期，多功能，V7.1版经典软件）
	5

	
	AI－708P程序型人工智能温控器（在AI-708基础上增加30+20段程序控制功能）
	

	
	AI－716型人工智能温控器（0.1级精度，多功能，V8.2版软件）
	

	
	AI－716P程序型人工智能温控器（在AI-718基础上增加50段程序控制功能）
	

	
	AI－733型人工智能温控器（0.2级精度，输出固定为三相三线可控硅触发输出，V8.2版软件）
	

	
	AI－733P型三相三线移相触发型人工智能温控器（在AI-733基础上增加50段程序控制功能）
	

	
	AI－719功能增强型人工智能温控器（0.1级精度，手动输出及上电软启动功能，V8.2版软件）
	5

(内部执行10年)

	
	AI－719P功能增强型人工智能温控器（在AI-719基础上增加50段程序控制功能）
	

	
	AIJ特殊高精度180段程序人工智能调节器（五位显示，0.05级精度，手动输出，特殊定制型）
	

	多通道温控器
	AI－7028型2路PID人工智能温控器，热电偶输入，0.2级精度，SSR输出，带RS485通讯接口
	5

	
	AI－7048型4路PID人工智能温控器，热电偶输入，0.2级精度，SSR输出，带RS485通讯接口
	

	PID调节器及手操器
	AI－808型人工智能调节器（0.1级精度／手动输出／外给定／阀门伺服，经典版本）
	5

(内部执行10年)

	
	AI－808P程序型人工智能调节器（在AI-808基础上增加30+20段程序控制功能）
	

	
	AI－818型人工智能PID调节器（0.1级精度，AI+PID双算法，V8.2版软件）
	

	
	AI－818P程序型人工智能PID调节器（在AI-818基础上增加50段程序控制功能，V8.2版软件）
	

	
	AI－708J型手操器/伺服放大器（具有可延迟阀门位置偏差报警及缓变手自动切换功能）
	5

	测量显示报警仪表

	AI－500型显示报警仪表（0.3级精度，多输入，4个报警，支持通讯功能，单排4位数码显示）
	5

	
	AI－501型显示报警仪表（0.3级精度，多输入，4个报警，支持通讯功能，双排4位数码显示）
	

	
	AI—700型高精度显示报警仪表（0.2级精度，其余功能同AI-500型）
	

	
	AI－701型高精度显示报警仪表（0.2级精度，双排4位数码显示，其余功能同AI-700型）
	

	
	AI－702M 型2路显示仪表（0.2级精度，新增干湿球测温湿度，可选A、B、C、E、E5、F等面板）
	

	
	AI－704M 型4路巡检仪（0.2级精度，变送及开方加法乘法运算功能，可用面板同上）
	

	
	AI－706M 型6路巡检仪（0.2级精度，变送及开方加法乘法运算功能，可用面板同上）
	

	流量积算仪表
	AI－708H型流量积算仪（无温压补偿，含输入模块，停电完全无损记录，可选LCD中文）
	5

	
	AI－808H型流量积算仪（有温压补偿功能，含输入模块，停电完全无损记录，可选LCD中文）
	

	电力测量仪表
	AI－6010型高精度交流电压测量仪（0.2级精度，多功能可选A、B、C、E、E5、F等面板）
	5

5

	
	AI－6011型高精度交流电流测量仪（0.2级精度，多功能可选A、B、C、E、E5、F等面板）
	

	
	AI－601型交流功率测量仪（0.2级精度，多功能可选A、B、C、E、E5、F等面板）
	

	开关量仪表
	AI－301M模块化频率测量及开关量输入/输出模块（专用E5面板，包含S通讯模块）
	5

	
	AI－302M型8灯闪光报警器主机（专用B7面板，160X80 mm尺寸），已含开关量输入模块
	

	导轨

仪表
	AI－7028D5型2路PID温度控制器，热电偶输入，0.2级精度，SSR输出，带RS485通讯接口
	5

	
	AI－7048D5型4路PID温度控制器，热电偶输入，0.2级精度，SSR输出，带RS485通讯接口
	

	
	AI－7021D5型双路可编程变送器/隔离器，2路热电偶、热电阻及mV通用输入，2路隔离电流输出
	

	
	AI－3011D5型10点开关量输入模块，带RS485通讯，22.5mm宽度，无需另装模块
	

	
	AI－3013D5型8点继电器输出模块（NAIS继电器），带RS485通讯，22.5mm宽度
	

	无纸记录仪
	AI-3170S分体式无纸记录仪，7寸1,TFT真彩触摸屏,电源220VAC直接供电
	2

	
	AI-2010S真彩人机界面触摸屏，10.2寸,高亮度真彩触摸屏
	

	手持

测温仪
	AI-5500型手持式高精度测温仪，0.1级精度；五位数字显示，热电阻最高分辨率为0.01℃。
	2

	
	AI-5600型手持式高精度测温仪，最高精度0.02级；可作为基准，六位数字显示，热电阻最高分辨率为0.001℃
	

	通讯转换器


	AI-485无隔离型RS232/RS485转换器（小体积，无需初始化及外接电源，兼容任何软件）
	2

	
	AI-485U半隔离型USB/RS485转换器，40V隔离电压
	

	
	AI-485G隔离型RS232/RS485转换器（无需初始化及外接电源，兼容任何软件）
	

	移相触发器


	AIJK-1J型单相移相触发器（适合感性负载，软起动及电流反馈输入）
	2

	
	AIJK1型单相移相触发器（适合感性负载，多种故障检测及报警，软起动及电流反馈输入）
	

	
	AIJK-3J型三相移相触发器（三相四线制，适合阻性负载，软起动及电流反馈输入）
	

	
	AIJK3型三相移相触发器（三相四线制，适合阻性负载，多种故障检测及报警，软起动及电流反馈输入）
	

	
	AIJK-6J型三相移相触发器（三相三线制，适合阻性负载，软起动及电流反馈输入）
	

	
	AIJK6型三相移相触发器（三相三线制，适合阻性及感性负载，缺相检测及报警，软起动及电流反馈输入）
	

	固态

继电器
	SSR20（输入3~32V，恒流节能输入，国际品牌元件，过零触发）20A/240VAC
	2

	
	SSR25（输入3~32V，恒流节能输入，国际品牌元件，过零触发）25A/240VAC
	

	
	SSR40（输入3~32V，恒流节能输入，国际品牌元件，过零触发）40A/240VAC
	

	
	SSR40H（输入3~32V，恒流节能输入，国际品牌元件，过零触发）40A/415VAC
	

	PLC
	AP-6系列14MT主机（输入8点，输出6点，供电24VDC）
	2

	
	AP-6系列28MT主机（输入14点，输出14点，供电24VDC）
	

	
	AP-6系列40MT主机（输入24点，输出16点，供电24VDC）
	

	
	AP-6系列扩展模块
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