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湖北万尔斯环保科技发展有限公司

地址：湖北省天门市人民大道西11号
厂址：湖北省天门市湾坝工业园8号

电话：0728-5238861   13607220553  
传真：0728-5224334
一、公司简介：

        湖北万尔斯环保科技发展有限公司位于江汉平原腹地、茶圣陆羽的故乡——湖北省天门市。是一家从事锅炉自动进料植物燃烧机、锅炉多管除尘器、水膜脱硫除尘设备、锅炉水处理成套设备及节能环保设备的专业生产厂家。
公司拥有一批长期从事环保技术研究、工程应用等丰富实践经验的科技技术人员。现公司产品已广泛应用于各种粉尘、烟尘、锅炉除尘等领域及电力、化工、电子、食品、制药、轻纺等各行各业。本公司还可以根据客户要求，设计、制造、安装特殊规格及用途的锅炉环保设备，并提供安装、调试、培训、维修一条龙服务。

公司秉承“以产品为人品，以诚信为生命”的经营理念，积极响应国家节能减排政策，愿为保护青山绿水，共建我们的绿色家园做出贡献。
二、工程概况

1、系统概况

根据客户要求，锅炉采用燃烧植物燃料，并对锅炉进行除尘设计，达到环保要求。
2、 设计思想及原则
确保锅炉烧植物燃料比燃煤成本低，节能环保。
3、设计范围

锅炉植物燃烧机及除尘设备工程的设计、制造、安装、调试。

三、植物燃烧机设备介绍
3.1、植物燃烧机介绍

使用我司生产的植物燃烧机可使稻壳在普通燃煤工业锅炉中实现炉膛空中沸腾燃烧，大大增加了锅炉的直接受热面积.同时由于不使用鼓风机，减少了鼓风机供氧过程中的膛温损失，因此锅炉运行效率得到大幅度提高。理论上稻壳的热值只有煤的一半，在运行效率同等的条件下，需2吨稻壳产生1吨煤的蒸汽量；在同一台锅炉上测试，利用万尔斯公司自主研发的专利技术--自动进料植物燃烧机只需要1吨左右的稻壳粉即可产生1吨煤的蒸汽量，锅炉运行效率提高30%，节能效果十分明显。谷壳糠粉成本低，比成型燃料低30%，价格相当于燃煤的50%左右；在不改变锅炉主体和燃煤功能的情况下，只需加装一台植物燃烧机，一个月收回投资。技术改造过程时间也短，并可实现煤与稻壳之间的快捷转换。也就是说客户想烧煤也可，想烧稻壳也可，实现一台锅炉可烧几种燃料。实实在在为用户省钱。
各类锅炉燃料经济比较
	序号
	燃料名称
	热值
	燃料价格（元）
	热效率
	消耗价格/吨蒸汽（元）

	1
	柴油
	10200kal/kg
	8.8元/kg
	90%
	545

	2
	天然气
	8500kal/n m3
	4.8元/nm3
	93%
	364

	3
	工业电气
	860kal/kw
	0.8元/kw
	98%
	564

	4
	煤块
	5000kal/kg
	0.9元/kg
	70%
	250

	5
	生物质颗粒燃料
	4700 kal/kg
	1元/kg 
	90%
	170

	6
	谷壳、糠粉
	4300 kal/kg
	0.4元/kg
	90%
	100


以上表格参数供参考

以6吨锅炉为例：按每小时产5吨蒸汽计算，每小时烧谷壳比烧煤最少便宜500元（100元/吨蒸汽*5吨=500元）。按24小时/天计算，每天节约1.2万元，一个月节约36万元，一年节约432万元。
3．2植物燃烧机特点
1、不需改变锅炉主体结构和燃煤功能，稍加改动便可运行，链条炉和手烧炉都适用。设备制造简单/适用/效果好/成本低。
2、本系统投资少，当月收回投资。是目前燃烧谷壳、谷壳粉、锯末等最经济最简易的方法。
3、谷壳谷粉等易点燃，火力旺，锅炉升温速度比煤火快；不需要封炉，直接开机生火燃烧，有赶火快、升压快、停火快以及在闭炉的时候不费燃料的优势。

4、停炉快如发生意外也可以及时处理。既提高单位时间效率，也可以免除封炉闭炉燃烧。
5、糠壳是可再生能源，可就地取材前景广阔
    6、对锅炉无腐蚀。煤的燃烧会产生大量二氧化硫和五氧化二钒，对设备腐蚀很大，内膛管道排烟系统都会腐蚀，而谷壳谷粉燃烧只排出二氧化碳和水蒸气，因设备无腐蚀现象，增加设备使用寿命，修理费和维护费也就大大降低了。
    7、燃烧后的是碳合物，呈中性或弱酸性反应含有较高的钾素营养，可作肥料使用。掺入土壤可使土壤疏松，透气。可以改良因长期使用花费而造成土壤板结。
四、除尘系统介绍
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锅炉烧谷壳，除尘是很多人头痛的问题。 比如你用布袋除尘除粉尘效果好，但是容易烧袋子。你用多管除尘又不下料又容易堵。

我们厂针对谷壳灰轻，而且容易堵的特点。结合传统多管除尘和布袋除尘两种除尘特点，研发生产的干灰除尘器，既有多管除尘的优点，又有布袋除尘的优点。是我们厂的独特设计。

该除尘器用在烧谷壳、米糠、锯末等的锅炉上效果显著。国外国内很多知名企业在使用。效果客户都很满意。比如做雪饼的福娃集团。专做出口的玉沙集团、全国最大的做面粉的五得利集团、还有全国很多米糠油厂都在使用

工艺流程：

锅炉烟气通过谷壳干灰除尘器，可以去除锅炉燃烧谷壳后的大量谷壳灰（谷壳灰可回收利用）该除尘器耐高温、耐磨，谷壳灰去除率达90%，后面采用水膜除尘器去除余下粉尘和烟尘，达到国家环保排放标准。

此除尘系统是目前最先进的除尘方案，特别适合烧谷壳锅炉。
3.2、除尘系统技术参数
1．设计除尘装置除尘效率：  ≥98％
2．出口烟气林格曼黑度：    1级
3．处理烟气量：3000 m3/h
4．系统阻力：500～1000Pa 
五、保密协议

此技术为我公司设计制作,属我公司知识产权,受法律保护,任何单位不得复制和泄露.

六、保修及售后服务

6.1  我方提供的主体设备按技术要求正常操作，承诺一年内保修。
6.2  如接到设备售后电话后，我司人员24小时作出回应或派出服务人员，及时处理解决问题，确保设备正常运行 

6.3负责对客户操作人员进行技术培训，并为客户提供脱硫除尘方面的技术咨询。

6.4  我公司将本着“客户至上”的原则，以认真、热诚、负责的态度，解决客户的每一个售后问题，直到客户满意为止。

6.5  我公司自觉接受客户的监督和检验，认真听取客户的批评和建议，信守“客户永远是对的”服务理念，不断提高我公司的服务质量。

6.6  若对售后服务人员的售后服务技术、态度、处理问题的效率等方面有任何不满意之处，请拨售后服务监督电话：13607220553。我公司保证给予合理、及时、满意的答复。
          湖北万尔斯环保科技发展有限公司 

               2014-8-15
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