阀门气动附件的选择方法 

一、阀门定位器 

阀门定位器是气动执行器的主要附件，它与气动执行器配套使用，用来提高阀门的位置精度，克服阀杆摩擦力和介质不平衡力的影响，从而保证阀门按照调节器来的信号实现正确定位。 

下列情况下，要配定位器： 

1、介质压力高、压差大的时候； 

2、调节阀口径大时（DN>100）； 

3、高温或低温调节阀； 

4、需要提高调节阀的动作速度时； 

5、用标准信号、操作非标准弹簧的执行机构时（20～100KPa以外的弹簧范围）； 

6、用于分程控制时； 

7、使阀门实现反向动作时（气关式和气开式互相转换）； 

8、需要改变阀的流量特性时（可以改变定位器凸轮）； 

9、无弹簧执行机构或活塞执行机构，要实现比例动作时； 

10、用电信号去操作气动执行机构时，必须配电-气阀门定位器。 

二、电磁阀 

当系统需要实现程序控制或两位控制时，需要配用电磁阀选用电磁阀时，除要考虑交、直流电源及电压、频率外，必须注意电磁阀与调节阀作用型式的关系，可配用“常开型”或“常闭型”。 

如果要求加大电磁阀的容量，来缩短动作时间，可以并列使用两台电磁阀或把电磁阀作为先导阀与大容量气动继动器组合使用。 

三、气动继电器 

气动继电器是一种功率放大器，它能将气压信号送到较远的地方，消除由于信号管线加长所带来的滞后，主要用于现场变送器与中央控制室的调节仪表之间，或在调节器与现场调节阀之间，还有一种作用就是放大或缩小信号。 

四、转换器 

转换器分为气-电转换器和电-气转换器，其功能是实现气、电信号之间一定关系相互转换，主要用于在用电讯号操纵气动执行机构时将0～10mA或4～20mA电讯号转换或0～100KPa气讯号转换成0～10mA或4～20mA电讯号。

五、空气过滤减压阀 

空气过滤减压阀工业自动化仪表中的一种附件，其主要功能是将来自空压机的压缩空气进行过滤净化并将压力稳定在所需要的数值上，可用于各类气动仪表、电磁阀、气缸、喷涂设备及小型气动工具的供气源和稳压装置。

六、自锁阀（保位阀） 

自锁阀是保持阀位的一种装置。气动调节阀气源发生故障时该装置能将气源讯号切断，使膜室或气缸的压力讯号保持在故障前一瞬间的状态，这样就使阀位也维持在故障前的位置上，起到保位作用。

七、阀位传送器 

当调节阀远离控制室时为了不到现场就能准确了解阀的开关位置，就要配备阀位传送器，即将阀开度的机构位移量，按一定规律转换成电讯号送到控制室，此讯号可以是反映阀门任何开度的连续信号，也可以认为是阀门定位器的逆动作。

八、行程开关（回讯器） 

行程开关反映阀门开关两个极端位置，并同时送出指示讯号的装置，控制室可以根据此讯号，叛断阀门的开关状态以便采取相应措施。

