针型阀技术标准

	<一>技术标准及应用规范

	项目
	标准号
	标准名称
	应用规范（美标）

	设
计
制
造
	JB/T 7747-1995 

 
	针形截止阀

 
	ANSIB16.34-1996
	法兰、螺纹与焊连接阀门

	
	JB/T 8473-1996 

 
	仪表阀组

 
	
	

	
	JB/T3595-2002

 
	电站阀门一般要求

 
	
	

	
	GB/T1224-1989

 
	钢制阀门的一般要求
	
	

	
	GB/T12235-1989

 
	通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀
	
	

	结
构
长
度
	GB/T15188.1-1994

 
	阀门结构长度 对焊连接阀门
	ANSIB16.10-1996
	阀门结构长度

	
	GB/T15188.3-1994

 
	阀门结构长度过内螺纹连接阀门
	
	

	
	GB/T15188.4-1994

 
	阀门结构长度过内螺纹连接阀门
	
	

	
	GB/T 12221-1989

 
	法兰连接截止阀及止回阀（直通阀）结构长度
	
	

	
	JB/T 12221-1989

 
	缩径锻钢闸阀、截止阀、节流阀、止回阀的结构长度
	
	

	连接端
	JB/T 1751-1992 

 
	锻钢阀门承插焊连接端部尺寸
	ANSIB16.11-1991
	 

	
	JB/T 1752-1992

 
	锻钢阀门外螺纹连接端部尺寸
	ANS IB16.25-1991
	 

	材料
	JB/T 5300-1991 

 
	通用阀门 材料 
	ASTM A276 -1992
	 

	
	GB/T 12228-1989 

 
	通用阀门 碳素钢锻件技术条件
	ASTM A105-1991
	高温用锻制或轧制钢管法兰、锻制管件、阀门及零件规范

	阀门的检验与试验
	GB/T 13927-1992 

 
	通用阀门 压力试验 
	 
	

	
	JB/T 9092-1999 
	阀门的检验与试验
	API STD 598-1996 
	阀门检查和试验

	其它
	GB/T 12220-19898
	通用阀门 标志


