带表/附表卡尺

带表卡尺，也叫附表卡尺。它是运用齿条传动齿轮带动指针显示数值，主尺上有大致的刻度，结合指示表读数，比游标卡尺读数更为快捷准确。
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带表卡尺的性能:

1、测量内径、外径、深度、台阶四种测量功能，能进行直接测量和比较测量

2、不锈钢制造，刻线面无光镀铬，激光刻线、线纹清晰、耐磨
3、测量范围在200mm以上的带表卡尺带有微动滚轮，可滚轮微调，便于单手操作
4、指示表具有防震性能和外圈锁紧装置
带表卡尺的特点：

* 防震表头

* 不锈钢尺身
带表卡尺的使用方法：

使用前必须先擦干净测量面对好“零”，要保持卡尺测量面、齿条和其它传动部分的清洁、润滑。测量后应随手合上量爪，以防止灰尘、沙粒、金属切屑等物损坏齿条。测量物件应在静态下进行。使用时，测量力度要适当，有微动滚轮的卡尺应使用微动滚轮。移动卡尺尺框要平稳，应避免快速拉动向尾端或前端碰撞，应避免撞击和跌落，以防止针位变形、指针松脱、量爪损坏。禁止将卡尺靠近磁场或放置在磁性物体上。如发现卡尺带有磁性，应及时退磁后方可使用。

