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桶型诱捕器安装与使用说明
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     A.遮雨盖           B.火锅式连接件           C.集虫桶         D.诱芯安装片（选配件）

[image: image6.emf]                                                                （与美国白蛾诱芯配套使用）

1、 将火锅式连接件B的两支柱穿过遮雨盖的两圆孔中，其它两支柱相应潜入A的卡槽中；

2、 用短铁丝一端穿过遮雨盖A底部中央的短柱拧紧，另一端固定诱芯，诱芯的悬挂高度距离部件B进虫口处1厘米左右。

3、 往集虫桶C中加入约1/3的清水或洗衣粉水，将C旋入B的卡槽中扣合好；

4、 用铁丝两端分别穿过露在遮雨盖A的两长支柱孔，拧紧固定；

5、 安装完毕，悬挂诱捕器。

6、 有选配件D时，将美国白蛾诱芯粘在D的平面上，把D旋入遮雨盖A底部中央的短柱上。
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1、 将桶型诱捕器悬挂于树木1.5-2.0米高度的位置；

2、 [image: image8.png]


用于害虫的监测时每亩或每公顷放置1套，用于害虫的防治时每亩地放置3-5套；

3、 捕获的虫体数量较多时，应及时清理，并定期更换诱芯，以确保诱捕效果。




组成部件





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





安装步骤





使用方法





塑料支撑管





组装照片








   如有问题，欢迎来电咨询！
  [image: image8.png]北京哲成科技有限公司  

   地址：北京市通州区潞城镇武兴路304号   邮编：100093                          

   电话：010-57210842  57210145    传真：010-80777921  
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